\ HDMSAN DOUBLE AXLE TRAILERS

Hydraulic tipping system with cut-off valve ( Standard) Parking brake (Handbrake) (Standard) Spare Tyre (Optional)
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Il R600CSGA4P

== ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Load Volume
Loading Space
Loading Case Inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness
Wheel Track

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe
Materialdicke fur Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis

Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/

Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

8500 kg
6000 kg
2500 kg
82m?3
8.2m?
4030 mm
2040 mm

6150/2200/2250 mm

500+500 mm
4 mm/2mm
1700 mm

8500 kg

6000 kg

2500 kg
8.2m?
8.2m?

4030 mm

2040 mm
6150/2200/2250 mm
500+500 mm

4mm/2mm

8500 kg
6000 kg
2500 kg
8.2m?
8.2m?
4030 mm
2040 mm

6150/2200/2250 mm

500+500 mm

4mm/2mm

1700 mm

Suspension Parabolic spring
Tyres 11.5/80-15.3*
Maximum Speed 40 km/h
Tipping System 3side

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/Oil Required/Working
Pressure)

4 Stage /10 It /160 bar

Brake Type Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1700 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 11.5/80-15.3*
Zul. Hochstgeschwindigkeit 40 km/h
Kipprichtung 3 Richtung
E‘jﬁ)ﬂ‘;‘gﬁ:ﬁgé’;ggeSt“fter 4Bahne /10 It /160 bar
Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdalt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Suspension Cisaillement Parabolique
Pneu 11.5/80-15.3*
Vitesse maximale 40 km/h
Direction inclinaison 3 Directions

Cylindres télescopique (Niveau
de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

4 étape /10 It /160 bar

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com



k‘ ROMSAN DOUBLE AXLE TRAILERS

Agrlcultural Machinery Industry

Hydraulic tipping system with cut-off valve ( Standard) Parking Brake (Handbrake) (Standard) Spare Tyre (Optional)
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Jlll R500CSGA4P

== ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Load Volume
Loading Space
Loading Case inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness
Wheel Track

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lége

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe
Materialdicke fur Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids & vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis
Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

7400 kg
5000 kg
2400 kg
6.6m3
8.2m?
4030 mm
2040 mm

6150/2200/2050 mm

500+300 mm
4mm/2mm
1700 mm

7400 kg

5000 kg

2400 kg

6.6 m?

8.2m?

4030 mm

2040 mm
6150/2200/2050 mm
500+300 mm

4mm/2mm

7400 kg
5000 kg
2400 kg
6.6m3
8.2m?
4030 mm
2040 mm

6150/2200/2050 mm

500+300 mm

4mm/2mm

1700 mm

Suspension
Tyres

Maximum Speed
Tipping System

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/Oil Required/Working
Pressure)

Brake Type

Parabolic spring
11.5/80-15.3*

40 km/h

3side

4 Stage /10 It /160 bar

Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite

Federung

Reifen

Zul. Héchstgeschwindigkeit
Kipprichtung

Teleskopzylinder (Abgestufter
Kolben/Olkapazitat)

Bremstyp

1700 mm

Parabolische Blattfeder

11.5/80-15.3*
40 km/h
3 Richtung

4 Buhne /10 It /160 bar

Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Suspension
Pneu
Vitesse maximale

Direction inclinaison

Cylindres télescopique (Niveau
de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

Type de frein

Cisaillement parabolique

11.5/80-15.3*
40 km/h

3 Directions

4 étape /10 It /160 bar

Hydraulique /
Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications

aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

www.romsan.com



TANDEM AXLE TRAILERS




\ ROMSAN

Agrlcultural Machinery Industry




‘ FIDMSAN TANDEM AXLE TRAILERS

ROMSAN

Auger (Optional)

Hydraulic tipping system with cut-off valve Manuel rear hitch and outlets for secondary trailer

Dual Line Pneumatic Brakes with Emergenc; y
gency Hydraulic Jack (Quter Lock) - Vertical (Standard) (Standard) (Optionah

System (Standard)

Rear Manuel Hitch and outlets for secondary trailer
(Optional)

Rear automatic hitch and outlets for secondary
Platform trailer (Optional)

Side underrun protection (Standard) Spare Tyre (Optional) Toolbox ( Standart) Wheel Chocks + Water Tank (Standard)
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I R16TASGAPA4

== ENGLISH

Allowable Total Weight 21200 kg~ Suspension Parabolic spring
Loading Capacity 16000 kg  Tyres 500/60-22,5**
Empty Weight 5000 kg  Maximum Speed 40 km/h
Load Volume 20 m3/ 22m3*  Tipping System 3side
Loading Space 123m?  Telescopic Cylinder (Piston
Loading Case inside Length 5440 mm IE’:gsgseu/r(e))ll Required/Working 5 Stage/ 32.5 It /200 bar
Loading Case inside Width 2250 mm
) i ) Brake Type Hydraulic / Pneumatic
almir15|ons, Length/Width/ 7650/2400/2900 mm
€9 *Possible with tarpaulin frame
Sidewall Height LToloT%: 000 a1l ~*Please contact to us for alternative tyre options.
*kKk ® q
Floor/Wall Thickness 5 mm / 2.5 mm Romson has rights to preserve to make all changes of
their products.
Wheel Track 1950 mm
B DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf Fahrspurbreite 1950 mm
Sffentlichen StraB 21200 kg
G EE S Federung Parabolische Blattfeder
i_é:edlglgs f:zétqgwicht) 16000 kg Reifen 500/60-22,5
939 Zul. Hochstgeschwindigkeit 40 km/h
Leergewicht-Eigengewicht 5000 kg Kipprichtung 3Richtung
Ladevolumen 20 m3/ 22m3* .
Teleskopzylinder (Abgestufter .
Ladefléche 123 m? | Kolben/Olkapazitét) 5 Blhne/ 3251t /200 bar
Innen Lage 5440 mm  Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch
Innen Breite 2250 mm - .
: - 5 *Moglich Mit Planenrahmen
MaBe; Lage/Breite/Hohe LSRR AULIN Bitte kontaktieren Sie uns fur alterative Reifenoptionen.
Seitenabdeckung Héhe o 00k Bl *Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften

Materialdicke fir Boden

5mm/25mm

B B FRANCAIS

des Produkts zu dndern.

Couverture de base/épaisseur

5mm/25mm

Largeur marques laissées par
les roues

1950 mm

Suspension

Cisaillement parabolique

Poids total admissible 21200 kg Pneu 500/60-22,5**

Capacité de chargement 16000 kg  Vitesse maximale 40 km/h

Poids & vide 5000 kg | Direction inclinaison 3 Directions

Volume de chargement 20 m3/ 22m3* Cylindres télescopique (Niveau

Zone de chargement 123m2  depiston/Capacité d'huile/ 5 étape / 3251t /200 bar

’ Pressions d'utilisation)

Longueur intérieure de chdssis 5440 mm

Largeur intérieure de chdssis 2250 mm  Type de frein I;ydrcullq.ue /
neumatique

Dimensions; Longueur/Largeur/ 7650/2400/2900 mm

Hauteur

Hauteur de porte latérale 0oL 00N I Bl “Possible avec le cadre de bache

**Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

***Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

www.romsan.com




k‘ ROMSAN TANDEM AXLE TRAILERS

Agricultural Machinery Industry

ROMSAN

Auger (Optional)

Dual Line Pneumatic Brakes with Emergency Manuel rear hitch and oqt\ets for secondary trailer Platform 7 Rear automatic hitch and outlets for secondary
System (Standard) (Optional) trailer (Optional)

Rear Manuel Hitch and outlets for secondary
Rear grain chute (Standard) trailer (Optional) Spare Tyre (Optional) Tarpaulin (Optional)
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l R14TASGAP4

== ENGLISH

Allowable Total Weight 21000 kg  Suspension Parabolic spring
Loading Capacity 14000 kg Tyres 500/60-22,5
Empty Weight 4500 kg  Maximum Speed 40 km/h
Load Volume 18 m3  Tipping System 3 side
Loading Space 1.2m?  Telescopic Cylinder (Piston
Loading Case inside Length 4950 mm  Stage/Oil Required/Working 5 Stage/ 32.5 It /200 bar
Pressure)

Loading Case inside Width 2250 mm

) i ) Brake Type Hydraulic / Pneumatic
a;rir;ehrjcswns, Length/Width/ 6800/2400/2800 mm

. ) *Please contact to us for alternative tyre options.
Sidewall Height LUSCULILEN ““Romsan® has rights to preserve to make all changes of
Floor/Wall Thickness 5mm/25mm |l elterel e
Wheel Track 1950 mm

B DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf Fahrspurbreite 1950 mm
Sffentlichen Stral 21000 kg
SIS REIE SUEl BN Federung Parabolische Blattfeder
i_él(;ilsl;? L;I):z;to;cWiCht) 14000 kg Reifen 500/60-22,5
959 Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h
Leergewicht-Eigengewicht 4500 kg Kipprichtung 3Richtung
Ladevolumen 18 m® .
Teleskopzylinder (Abgestufter .

Ladeflache 12m?  Kolben/Olkapazitét) 5 Biihne/ 325t /200 bar
Innen Lage 4950 mm  Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch
Innen Breite 2250 mm
MaBe; Lige/Breite/Hdhe Pl 0o Il Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
Seitenabdeckung Hohe 800+800 rmm **Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des

Materialdicke fir Boden

5mm /25 mm

B B FRANCAIS

Produkts zu andern.

Hauteur

Hauteur de porte latérale

800+800 mm

Couverture de base/épaisseur

5mm/25mm

Largeur marques laissées par
les roues

1950 mm

Suspension

Cisaillement parabolique

Poids total admissible 21000 kg Pneu 500/60-22,5*

Capacité de chargement 14000 kg  Vitesse maximale 40 km/h

Poids & vide 4500 kg  Direction inclinaison 3 Directions

Volume de chargement 18 m*  Cylindres télescopique (Niveau

Zone de chargement 112 m2  de piston/Capacité d'huile/ 5 étape / 32.5 1t /200 bar

: Pressions d'utilisation)

Longueur intérieure de chéssis 4950 mm

Largeur intérieure de chdssis 2250 mm  Type de frein Eyd roullq.ue /
neumatique

Dimensions; Longueur/Largeur/ 6800/2400/2800 mm

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.
**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications

aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

www.romsan.com



k‘ ROMSAN TANDEM AXLE TRAILERS

Agricultural Machinery Industry

ROMSAN

Auger (Optional) Tarpaulin(Optional)

Hydraulic jack (Optional) Rear grain chute (Standard)

Rear Manuel Hitch and outlets for secondary trailer (Optional) Spare Tyre (Optional) Water Tank (Optional) Wheel Chocks (Standart)
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Jlll R12TASGAPA4

== ENGLISH

Dimensions; Length/Width/

Allowable Total Weight 16000 kg  Suspension Parabolic spring
Loading Capacity 12400 kg  Tyres 500/50-17*
Empty Weight 3600 kg Maximum Speed 40 km/h
Load Volume 14m3 Tipping System 3side
Loading Space 10m?  Telescopic Cylinder (Piston
Loading Case Inside Length 4450 mm  Stage/Oil Required/Working 4 Stage /155 It /160 bar
Pressure)
Loading Case inside Width 2250 mm
Brake Type Hydraulic / Pneumatic

Hei 6300/2400/2600 mm
eight
. . *Please contact to us for alternative tyre options.

Sidewall Height 800+ 600 mm | EECYSIRNN TN rights to preserve to make all changes of
Floor/Wall Thickness 5mm/25mm  [Eidelereltes)
Wheel Track 1800 mm

BN DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf Fahrspurbreite 1800 mm
Sffentlichen Straf 16000 kg
GnFEmaEEn SECEE Federung Parabolische Blattfeder
I(_Boedlgtgfr?zétc;wicht) 12400 kg Reifen 500/50-17

99 Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h
Leergewicht-Eigengewicht 3600 kg Kipprichtung 3 Richtung
Ladevolumen 14 m? .
Teleskopzylinder (Abgestufter ,
Ladefléche 10m? | Kolben/Olkapazitét) 4 Bihne /1551t /160 bar
Innen Lage 4450 mm  Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch
Innen Breite 2250 mm
MaBe; Lage/Breite/Hdhe PR X0 0T 000 e Ml ' Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
*k| ® ~ H H H

SefiEnabdadurg HEhe 800 + 600 mm Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des

Materialdicke fur Boden

5mm/25mm

B B FRANCAIS

Produkts zu andern.

Hauteur

Hauteur de porte latérale

800 + 600 mm

Couverture de base/épaisseur

5mm/25mm

Largeur marques laissées par
les roues

1800 mm

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

Poids total admissible 16000 kg  Suspension Cisaillement parabolique
Capacité de chargement 12400 kg  Pneu 500/50-17 *
Poids & vide 3600 kg Vitesse maximale 40 km/h
Volume de chargement 14 m?  Direction inclinaison 3 Directions
Zone de chargement 10m?  Cylindres télescopique (Niveau
Longueur intérieure de chassis 4450 mm  9e piston/Capacité d'huile/ 4 étape /155 1t /160 bar
Pressions d'utilisation)

Largeur intérieure de chéssis 2250 mm

. Hydraulique /

i ions: T f .

Dimensions; Longueur/Largeur/ 6300/2400/2600 mm ype de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsdan.com



k‘ ROMSAN

Agricultural Machinery Industry

Hydraulic jack (Optional)

TANDEM AXLE TRAILERS

Tarpaulin(©ptional)

Rear grain chute (Standard)

Rear Manuel Hitch and outlets for secondary trailer (Optional)

Water Tank (Optional) Wheel Chocks (Standart)

68 | www.romsan.com
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I R10TASGAP4

== ENGLISH

Floor/Wall Thickness

5mm/25mm

B DEUTSCH

Allowable Total Weight 13500 kg = Wheel Track 1800 mm
Loading Capacity 10300 kg |  Suspension Parabolic spring
Empty Weight 3200kg  Tyres 400/60-15.5*
Load Volume 12m3®  Maximum Speed 40 km/h
Loading Space 10m? Tipping System 3side
Loading Case Inside Length 4450 mm  Telescopic Cylinder (Piston

Loading Case Inside Width 2250 mm  Stage/Oil Required/Working 4 Stage /155 It /160 bar

Pressure)

i 6300/2400/2400 mm  Brake Type Hydraulic / Preurnatic
Sidewall Height 600+600 mm *Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

zul. Gesamtgewicht auf

offentlichen StraBen 13500 kg
féﬁiﬁ?ffjégfwicho 10300 kg
Leergewicht-Eigengewicht 3200 kg
Ladevolumen 12m?
Ladeflache 10 m?
Innen Lage 4450 mm
Innen Breite 2250 mm
MaBe; Lage/Breite/Hohe 6300/2400/2400 mm
Seitenabdeckung Hohe 600+600 mm

Materialdicke fur Boden

5mm/25mm

B B FRANCAIS

Fahrspurbreite 1800 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 400/60-15.5*
Zul. Hochstgeschwindigkeit 40 km/h
Kipprichtung 3 Richtung
E‘Z’ﬁfek:/%lylg‘;g@gges“‘fter 4Buhne /155 It /160 bar
Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

Poids total admissible 13500 kg Suspension Cisaillement parabolique
Capacité de chargement 10300 kg  Pneu 400/60-15.5*
Poids & vide 3200 kg Vitesse maximale 40 km/h
Volume de chargement 12m?3  Direction inclinaison 3 Directions
Zone de chargement 10m? | Cylindres télescopique (Niveau
Longueur intérieure de chassis 4450 mm  de piston/Capacité dhuile/ 4 étape / 15.5 1t /160 bar
Pressions d'utilisation)

Largeur intérieure de chéssis 2250 mm

. . 7 Hydraulique /

: Type de fi .

Dimensions; Longueur/Largeur/ 6300/2400/2400 rmm ype de frein Pheumatique
Hauteur
Hauteur de porte latérale 600+600 mm

Couverture de base/épaisseur

5mm/25mm

Largeur marques laissées par
les roues

1800 mm

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsdan.com



k‘ ROMSAN TANDEM AXLE TRAILERS

Agrlcultural Machinery Industry

—

ROMSAM

Auger (Optional) Hydraulic jack (Optional)

Rear Manuel Hitch and outlets for secondary trailer (Optional) Rear grain chute (Standard)

Water Tank (Optional) - Wheel Chocks (Standard) Tarpaulin (Optional) Spare Tyre (Optional)
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== ENGLISH

Allowable Total Weight 11500 kg Suspension Parabolic spring
Loading Capacity 8500 kg  Tyres 12.5/80-15.3*
Empty Weight 3000 kg | Maximum Speed 40 km/h
Load Volume 10m?3 Tipping System 3side
Loading Space 10m?  Telescopic Cylinder (Piston
Loading Case inside Length 4450 mm  Stage/Oil Required/Working 4 Stage /10 It /160 bar
) Pressure)

Loading Case Inside Width 2250 mm

) i i Brake Type Hydraulic / Pneumatic
Dlmen5|ons, Length/Width/ 6300/2400/2200 mm
Height

‘dewall Heigh *Please contact to us for alternative tyre options.
Sidewall Height SACUULUUIN R omsan® has rights to preserve to make all changes of
Floor/Wall Thickness 5mm/2mm  FdEifeieslies
Wheel Track 1800 mm

B DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf Fahrspurbreite 1800 mm
Sftentlichen Stral 11500 kg
GnrEmdlEIE SREIEEN Federung Parabolische Blattfeder
i_gjzlgfup:z;taetwmht) 8500 kg Reifen 12.5/80-15.3
959 Zul. Hochstgeschwindigkeit 40 km/h
Leergewicht-Eigengewicht 3000 kg Kipprichtung 3 Richtung
Ladevolumen 10 m3 .
Teleskopzylinder (Abgestufter "

Ladeflche 10m?  Kolben/Olkapazitéit 4 Bihne /101t /160 bar
Innen Lage 4450 mm  Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch
Innen Breite 2250 mm
MaBe; Lage/Breite/Hohe P ool Bl ‘Bitte kontaktieren Sie uns fir alternative Reifenoptionen.

. - **Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Seitenabdeckung Héhe 500+500 mm

Materialdicke fur Boden

5mm/2mm

B B FRANCAIS

Produkts zu andern.

Couverture de base/épaisseur

5mm/2mm

Largeur marques laissées par
les roues

1800 mm

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

Poids total admissible 11500 kg Suspension Cisaillement parabolique
Capacité de chargement 8500 kg Pneu 12.5/80-15.3*
Poids a vide 3000 kg  Vitesse maximale 40 km/h
Volume de chargement 10m®  Direction inclinaison 3 Directions
Zone de chargement 10m*  cylindres télescopique (Niveau

Longueur intérieure de chéssis 4450 mm  de piston/Capacité d'huile/ 4 étape /10 It /160 bar
Largeur intérieure de chassis 2250 mm Pressions dutilisation)

Dimarsions Loogua LS/ 02407200 i e e/
Hauteur de porte latérale 500+500 mm

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsdan.com



SINGLE AXLE TRAILERS




\ ROMSAN

Agrlcultural Machinery Industry




k‘ ROMSAN SINGLE AXLE TRAILERS

Agrlcultural Machinery Industry

Side underrun protection (Standard) Toolbox (Standard) Wheel jack (Optional)
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Il RS0TSGAP / R60TSGAP

== ENGLISH

Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight

Load Volume

Loading Space

Loading Case inside Length
Loading Case Inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen /
Technisch moglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe

Materialdicke fur Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids & vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis

Largeur intérieure de chéssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur de marques laissées
par les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

5200 kg / 6800 kg

3400 kg / 5000 kg

1800 kg
7md

7 m?
3440 mm
2040 mm

4700/2200/2160 mm

500+500 mm

4mm/2mm

5200 kg / 6800 kg

3400 kg / 5000 kg

1800 kg

2040 mm
4700/2200/2160 mm
500+500 mm

4 mm/2mm

5200 kg / 6800 kg

3400 kg / 5000 kg

1800 kg
7m?

7 m?
3440 mm
2040 mm

4700/2200/2160 mm

500+500 mm

4 mm/2mm

1700 mm

Wheel Track 1700 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5*
Maximum Speed 40 km/h
Tipping System 3side

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/Qil Required/Working
Pressure)

3 Stage /8 It /160 bar

Inertia / Hydraulic /

Brake Type Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1700 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5*
Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h
Kipprichtung 3 Richtung
Teleskopzylinder (Abgestufter "

Kolben/Olkapazitét) 3 Blhne /8 1t /160 bar
B Tragheit / Hydraulik /

Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

Suspension Cisaillement parabolique
Pneu 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5*
Vitesse maximale 40 km/h
Direction inclinaison 3 Directions

Cylindres télescopique (Niveau
de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

3 étape / 8 It /160 bar

Inertie/Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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Dual-line Manuel brake system (Standard) Hydraulic tipping system with cut-off valve (Standart) Wheel jack (Optional)
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== ENGLISH

Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight

Load Volume

Loading Space

Loading Case inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen /
Technisch méglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe

Materialdicke fir Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids a vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis
Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

4050 kg / 4800 kg

2750 kg / 3500 kg

1300 kg
35m?
58 m?

2965 mm
1945 mm

4400/2100/1650 mm

600 mm

3mm/2mm

4050 kg / 4800 kg

2750 kg / 3500 kg

1300 kg

35m?3

58 m?

2965 mm

1945 mm
4400/2100/1650 mm
600 mm

3mm/2mm

4050 kg / 4800 kg

2750 kg / 3500 kg

1300 kg
35m?
58 m?

2965 mm
1945 mm

4400/2100/1650 mm

600 mm

3mm/2mm

1600 mm

Wheel Track 1600 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 11.5/80-15.3*
Maximum Speed 40 km/h
Tipping System 3side

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/QOil Required/Working
Pressure)

3 Stage / 8 1t /160 bar

Inertia / Hydraulic /

Brake Type Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1600 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 11.5/80-15.3*
Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h
Kipprichtung 3 Richtung
Teleskopzylinder (Abgestufter .

Kolben/Olkapazitit) 3Buhne /8 It /160 bar
T Tragheit / Hydraulik /

Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

Suspension Cisaillement parabolique
Pneu 11.5/80-15.3*
Vitesse maximale 40 km/h
Direction inclinaison 3 Directions

Cylindres télescopique (Niveau
de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

3 étape / 8 It /160 bar

Inertie/Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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SINGLE AXLE TRAILERS

| |

Wheel Chocks, ToolBox and Side underrun protection (Standard)
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Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight

Load Volume

Loading Space

Loading Case inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen /
Technisch méglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe

Materialdicke fir Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids a vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis
Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

3500 kg / 4600 kg

2400 kg / 3500 kg

1100 kg
33md
55m?

2940 mm
1845 mm

4500/1910/1580 mm

600 mm

25mm/2mm

3500 kg / 4600 kg

2400 kg / 3500 kg

1100 kg
33md
55m?

2940 mm

1845 mm
4500/1910/1580 mm
600 mm

25mm/2mm

3500 kg / 4600 kg

2400 kg / 3500 kg

1100 kg
33m?
55m?

2940 mm
1845 mm

4500/1910/1580 mm

600 mm

25mm/2mm

1600 mm

Wheel Track 1600 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 11.5/80-15.3*
Maximum Speed 40 km/h
Tipping System Back Side

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/QOil Required/Working
Pressure)

3 Stage / 8 1t /160 bar
Inertia

Brake Type

*Please contact to us for alternative tyre options.
**Romsan® has rights to preserve to make all changes of

their products.

Fahrspurbreite 1600 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 11.5/80-15.3*

Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h

Kipprichtung Ruckwdartsneigung
Teleskopzylinder (Abgestufter .

Kolben/Olkapazitét) 3Blhne /8 It /160 bar
Bremstyp Tragheit

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

Suspension Cisaillement parabolique
Pneu 11.5/80-15.3*
40 km/h

inclinaison vers l'arriére

Vitesse maximale
Direction inclinaison
Cylindres télescopique (Niveau

de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

3 étape / 8 It /160 bar

Type de frein Inertie

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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== ENGLISH

Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight

Load Volume

Loading Space

Loading Case inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Sidewall Height
Floor/Wall Thickness

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen /
Technisch méglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Seitenabdeckung Hohe

Materialdicke fir Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids a vide

Volume de chargement

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis
Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Hauteur de porte latérale

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

2500 kg

2000 kg

500 kg
13m?
3m?
2371 mm
1367 mm

3193/2100/1650 mm

400 mm

3mm/2mm

2500 kg

2000 kg

500 kg

13m?3

3m?

2371 mm

1367 mm
3193/2100/1650 mm
400 mm

3mm/2mm

2500 kg

2000 kg

500 kg
13 m?3
3m?
2371 mm
1367 mm

3193/2100/1650 mm

400 mm

3mm/2mm

1450 mm

Wheel Track 1450 mm
Tyres 10.0/75-15.3*
Maximum Speed 25 km/h
Tipping System Back

Telescopic Cylinder (Piston
Stage/Qil Required/Working
Pressure)

3 Stage/4 1t/160 bar

Brake Type Inertia

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1450 mm
Reifen 10.0/75-15.3*
Zul. Héchstgeschwindigkeit 25 km/h

Kipprichtung Ruckwartsneigung

Teleskopzylinder (Abgestufter

Kolben/Olkapazitdt) 3 Stage/4 [t/160 bar

Bremstyp Tragheit

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

10.0/75-15.3*
25 km/h

inclinaison vers l'arriére

Pneu
Vitesse maximale

Direction inclinaison
Cylindres télescopique (Niveau

de piston/Capacité d'huile/
Pressions d'utilisation)

3 Stage/4 1t/160 bar

Type de frein Inertia

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com



a4
LLi
—
<
a4
T
L
—
<
m




\ ROMSAN

Agrlcultural Machinery Industry




84 | www.romsan.com
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Agrlcultural Machinery Industry

BALE TRAILER

R150UBM

NI L2

=k= ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Loading Space
Loading Case Inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Floor/Wall Thickness

B DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen
Ladekapazitat
Leergewicht-Eigengewicht
Ladeflache
Innen L&age
Innen Breite
MaBe; Lage/Breite/Hohe
Materialdicke fur Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Zone de chargement

Longueur intérieure de chdssis

Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/

Hauteur

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

19270 kg
15000 kg
4270 kg
29m?

12 000 mm
2400 mm

14500/2400/3000 mm

3mm

19270 kg

15000 kg

4270 kg

29m?

12 000 mm

2400 mm
14500/2400/3000 mm

3mm

19270 kg
15000 kg
4270 kg
29m?

12 000 mm
2400 mm

14500/2400/3000 mm
3mm

1800 mm

Wheel Track 1800 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 400/60-15.5*

25 km/h

Hydraulic / Pneumatic

Maximum Speed

Brake Type

*Please contact to us for alternative tyre options.
**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1800 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 400/60-15.5*
Zul. Hochstgeschwindigkeit 25 km/h

Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Suspension
Pneu 400/60-15.5*
25 km/h

Cisaillement parabolique

Vitesse maximale

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

R150UBM | R130UBM




lll R150UBM | R130UBM

R130UBM

NI L2

=k= ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Loading Space
Loading Case Inside Length
Loading Case inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Floor/Wall Thickness

B DEUTSCH
zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen
Ladekapazitat
Leergewicht-Eigengewicht
Ladeflache
Innen L&age
Innen Breite
MaBe; Lage/Breite/Hohe
Materialdicke fur Boden

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Zone de chargement

Longueur intérieure de chdssis

Largeur intérieure de chdssis

Dimensions; Longueur/Largeur/

Hauteur

Couverture de base/épaisseur

Largeur marques laissées par
les roues

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

18780 kg
15000 kg
3780 kg
24m?

10 000 mm
2400 mm

12500/2400/3000 mm

3mm

18780 kg

15000 kg

3780 kg

24m?

10 000 mm

2400 mm
12500/2400/3000 mm

3mm

18780 kg
15000 kg
3780 kg
24m?

10 000 mm
2400 mm

12500/2400/3000 mm
3mm

1800 mm

Wheel Track 1800 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 400/60-15.5*

25 km/h

Hydraulic / Pneumatic

Maximum Speed

Brake Type

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1800 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 400/60-15.5*
Zul. Hochstgeschwindigkeit 25 km/h

Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Suspension
Pneu 400/60-15.5*
25 km/h

Cisaillement parabolique

Vitesse maximale

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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Automatic parking buttons air brake (Standart)

Tandem Axle Parabolic Springs
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== ENGLISH

Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight

Load Volume
Compression Ratio
Loading Space
Receptacle Capacity
Body Material

Receptacle Material

Dimensions; Length/Width/
Height

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen
Kompressionsrate

Ladeflache
Aufnahmekapazitat
Koérpermaterial

Buchsenmaterial

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Technique

Capacité de chargement
Poids & vide

Volume de chargement
Ratio de compression

Zone de chargement
Capacité du réceptacle
Matériau du corps
Matériau du réceptacle

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

16000 kg
10200 kg

5800 kg
10+1m?

1:6

10m?3

1m3

St-52 (S355JR)

St-37 (5255JR) / St-52
(S355JR)

7400/2300/2900 mm

16000 kg

10200 kg

5800 kg
10+1m?
1:6
10m?3

Tm?3

St-52 (S355JR)

St-37 (5255JR) / St-52
(S355JR)

16000 kg

10200 kg
5800 kg
10+1m?

1:6
10m?

Tm?3

St-52 (S355JR)

St-37 (5255JR) / St-52
(S355JR)

7400/2300/2900 mm

Wheel Track 1800 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 500/50-R17*

Maximum Speed 40 km/h

Brake Type Hydraulic / Pneumatic

Load Type Manual/Automatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

MaBe; Lage/Breite/Hohe 7400/2300/2900 mm
Fahrspurbreite 1800 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 500/50-R17*

Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h

Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

Lasttyp Manuell / Automatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Largeur marques laissées par

1800 mm
les roues
Suspension Cisaillement parabolique
Pneu 500/50-R17*

Vitesse maximale 40 km/h

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

Type de charge Manuel / Automatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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It may be used for:

- Filling water from various source
- Watering the road

- Agricultural watering

- Agricultural spraying

- Fire intervention

- Water transport

- Water supply / transmission

SUMA with various features, which functions effectively during forest fires, for
font line fire-fighting response to fires in a factory etc., are quite effective.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.

BN DEUTSCH

Es kann verwendet werden fur:

- Einfillen von Wasser aus verschiedenen Quellen
- Die Straf3e wdssern

- Landwirtschaftliche Bewdsserung

- Landwirtschaftliches Spritzen

- Feuereingriff

- Wassertransport

- Wasserversorgung / Transmission

SUMA mit verschiedenen Funktionen, die effektiv bei Waldbrdnden funktionieren, fur
die Reaktion der Frontbekdmpfung auf Feuer in einer Fabrik usw.,, sind sehr effektiv.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu éGndern.

B B FRANCAIS

il peut étre utilisé pour:

- remplissage d'eau de diverses sources
- arroser la route

- arrosage agricole

- pulvérisation agricole

- intervention incendie

- le transport de l'eau

-alimentation en eau / transmission

SUMA avec diverses fonctionnalités, qui fonctionnent efficacement pendant les
incendies de forét, pour la réponse de premiére ligne de lutte contre les incendies dans
une usine, etc, sont assez efficaces

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du
produit.w

90 | www.romsan.com SUMA SERIES




Jll SUMA SERIES

Allowable Total Weight /

R350TTKP-SUMA

R500TTKP-SUMA

R60000TK4P-SUMA

== ENGLISH

R80000TK4P-SUMA

R10000TK4P-SUMA

R12000TK4P-SUMA

TechnicalbWeight 4050 kg 5200 kg / 6320 kg 8500 kg 11000 kg 13500 kg 14500 kg 7/ 14850 kg
Loading Capacity /

Technical Capacity 3000 kg 3880 kg / 5000 kg 6000 kg 8000 kg 10000 kg 11650 kg / 12000 kg
Empty Weight 1000 kg 1320 kg 1980 kg 2250 kg 2600 kg 2850 kg
Load Volume 3m? 5m? 6m? 8m? 10m? 12m?
Tank Lenght / Width /

Height 2450 /1080 /1460 mm 3050 / 1670 / 1160 mm 3650 /1670 /1160 mm 4400 /1800 /1300 mm | 4220 /2000 /1500 mm = 4650 / 2100 / 1600 mm
\?Jirgteﬁfﬁzi‘;]'fngth/ 4270/1870 /1910 mm 4900 /1890 /1880 mm = 5900 /1890 /2250 mm 6200 /1890 /2050 mm = 6000 /2050 / 2550 mm = 6500 / 2150 / 2650 mm
Tank Thickness 25mm 25 mm 25 mm 3mm 3mm 3mm
Wheel Track 1600 mm 1600 mm 1700 mm 1800mm 1800mm 1800mm
Suspension Parabolic Spring Parabolic Spring Parabolic Spring Parabolic Spring Parabolic Spring Parabolic Spring
Tyres 115/80-15,3* 12,5/80-15,3* 11.5/80-15.3* 12,5/80-15,3* 400/60-155* 500/50-17*
Maximum Speed 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Brake Type Hydraulic / Pneumatic  Hydraulic / Pneumatic Hydraulic / Pneumatic  Hydraulic / Pneumatic  Hydraulic / Pneumatic = Hydraulic / Pneumatic
*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products. - DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf

offentlichen StraBen / 4050 kg 5200 kg 7 6320 kg 8500 kg 11000 kg 13500 kg 14500 kg / 14850 kg
Technisch maéglich

Ladekapazitat

(Belastungsgewicht) / 3000 kg 3880 kg / 5000 kg 6000 kg 8000 kg 10000 kg 11650 kg / 12000 kg
Technisch maéglich

Leergewicht-

e 1000 kg 1320 kg 1980 kg 2250 kg 2600 kg 2850 kg
Ladevolumen 3m? 5m? 6m? 8m? 10m? 12m?
assertark Lage/ 2450 /1080 /1460 mm 3050 /1670 /1160 mm  3650/1670 /1160 mm ~ 4400/1800 /1300 mm 4220 /2000/1500 mm 4650 /2100 /1600 mm
Hafe: Loge/ Breite/ 4270/1870 /1910 mm  4900/1890/1880 mm 5900 /1890 /2250 mm  6200/1890 /2050 mm 6000 /2050 /2550 mm 6500 / 2150 / 2650 mm
IS EIE 25mm 25mm 25 mm 3mm 3mm 3mm
Wassertank

Fahrspurbreite 1600 mm 1600 mm 1700 mm 1800mm 1800mm 1800mm
Federung Parabolische Blattfeder Parabolische Blattfeder — Parabolische Blattfeder = Parabolische Blattfeder  Parabolische Blattfeder = Parabolische Blattfeder
Reifen 11,5/80-15,3* 12,5/80-15,3* 11.5/80-15.3* 12,5/80-15,3* 400/60-155* 500/50-17*
Zul.

Hachstgeschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h
Bremstyp Hydraulisch / Hydraulisch / Hydraulisch / Hydraulisch / Hydraulisch / Hydraulisch /

Pneumatisch

Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fir alternative Reifenoptionen.

Pneumatisch

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu dndern.

Poids total admissible /

Pneumatisch

Pneumatisch

B B FRANCAIS

Pneumatisch

Toehnique 4050 kg 5200 kg / 6320 kg 8500 kg 11000 kg 13500 kg 14500 kg / 14850 kg
Capacité de chargement 3000 kg 3880 kg / 5000 kg 6000 kg 8000 kg 10000 kg 11650 kg / 12000 kg
Poids a vide 1000 kg 1320 kg 1980 kg 2250 kg 2600 kg 2850 kg
Volume de chargement 3m? 5m? 6m? 8m? 10m? 12m?
RESEREIT LeEVEN/ 2450 /1080 /1460 mm | 3050/1670/ 160 mm 365071670 /160 mm | 4400/ 180071300 40 /5000 /1500 mm 4650 / 2100 /1600 mm
Largeur/Hauteur mm

E;’:;Z’:ﬁ;";g&gﬂ?“eu” 4270/1870/1910 mm 4900 /1890 /1880 mm 5900 /1890 /2250 mm = 6200/1890/2050 mm 6000 / 2050 / 2550 mm 6500 / 2150 / 2650 mm
Epaisseur du réservoir 25mm 25mm 25mm 3mm 3mm 3mm
Lorigur @2 mervgyes 1600 mm 1600 mm 1700 mm 1800mm 1800mm 1800mm

laissées par les roues

Cisaillement Cisaillement Cisaillement

Suspension Cisaillement Parabolique = Cisaillement Parabolique = Cisaillement Parabolique Parabolique Parabolique Parabolique
Pneu 115/80-15,3* 12,5/80-15,3* 11.5/80-15.3* 12,5/80-15,3* 400/60-15,5* 500/50-17*
Vitesse maximale 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Hydraulique /
Pneumatique

Hydraulique /
Pneumatique

Hydraulique /
Pneumatique

Hydraulique /
Pneumatique

Hydraulique /
Pneumatique

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

www.romsan.com
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R500TTKP
SUMA
GALVANISED

== ENGLISH

Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight
Load Volume
Tank Lenght / Width / Height

Dimensions; Length/Width/
Height

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBBen /
Technisch méglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Wassertank Lage/ Breite/ Hohe
MaBe; Lage/ Breite/ Hohe

Materialdicke fur Wassertank

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids a vide
Volume de chargement

Réservoir Longueur/Largeur/
Hauteur

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Epaisseur du réservoir

www.romsan.com

5200 kg / 6320 kg

3880 kg / 5000 kg

1320 kg
5m?

3050 /1670 7 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm

5200 kg / 6320 kg

3880 kg / 5000 kg

1320 kg
5m3

3050 /1670 / 1160 mm
4900 /1890 / 1880 mm

25 mm

5200 kg / 6320 kg

3880 kg / 5000 kg

3050 /1670 / 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm

25 mm

MUNICIPAL & FARM EQUIPPED TRAILERS

Tank Thickness 25mm
Wheel Track 1600 mm
Suspension Parabolic Spring
Tyres 12,5/80-15,3*

Maximum Speed 40 km/h

Brake Type Hydraulic / Pneumati

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1600 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulisch /
Pneumatisch

Zul. Héchstgeschwindigkeit

Bremstyp

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu éndern.

Largeur de marques laissées

par les roues 1600 mm

Suspension Cisaillement Parabolique
125/80-15,3*

40 km/h

Pneu

Vitesse maximale

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.




- MUNICIPAL & FARM EQUIPPED TRAILERS

RS500TTKP
WATER
BOWL

NI L2

=k= ENGLISH
Allowable Total Weight /
Technical Weight

Loading Capacity / Technical
Capacity

Empty Weight
Load Volume
Tank Lenght / Width / Height

Dimensions; Length/Width/
Height

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen /
Technisch moglich

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht) /
Technisch moglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Wassertank Lage/ Breite/ Hohe
MaBe; Lage/ Breite/ Hohe

Materialdicke fur Wassertank

B B FRANCAIS

Poids total admissible /
Techniquement possible

Capacité de chargement /
Techniquement possible

Poids a vide
Volume de chargement

Réservoir Longueur/Largeur/
Hauteur

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Epaisseur du réservoir

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

5200 kg / 6150 kg

4050 kg 7 5000 kg

1150 kg
5md

3050 /1670 / 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm

5200 kg / 6150 kg

4050 kg / 5000 kg

1150 kg

5m3

3050 /1670 / 1160 mm
4900 /1890 / 1880 mm

25 mm

5200 kg 7/ 6150 kg

4050 kg 7/ 5000 kg

3050 /1670 / 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm

25 mm

Tank Thickness 25mm
Wheel Track 1600 mm
Suspension Parabolic Spring
Tyres 12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

Maximum Speed
Brake Type

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

Fahrspurbreite 1600 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 12,5/80-15,3*

Zul. Héchstgeschwindigkeit 40 km/h

Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Largeur de marques laissées

par les roues 1600 mm

Suspension Cisaillement Parabolique
12,5/80-15,3*

40 km/h

Pneu

Vitesse maximale

Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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Allowable Total Weight 21000 kg
Loading Capacity 11320 kg
Empty Weight 6680 kg
ag;';ir;sions; Length/Width/ 8250/2400/3100 mm
Tank Material EN10025-A355 (ST-52) / 5 mm
Tank Capacity 9000 It
Clean Water Tank 3000 It
Waste Water Tank 6000 It
Wheel Track 1950 mm
Suspension Parabolic spring
Tyres 435/50-R19.5*
Maximum Speed 40 km/h
Tipping System Back side
Brake Type Hydraulic / Pneumatic

670 m3/hr. Max Vacuum 0.95
bar

112 It./minute (155 bar)

Vacuum Pump Capacity

Water Pump Capacity

Rear Wall Opening System Hydraulic

MUNICIPAL & FARM EQUIPPED TRAILERS

Rear Wall Lock Mechanical

Channel Opener Pipe Drum 80m 1,25"

4" mechanical fill up, 4"

Valves . .
pneumatic drain

Side Locker Two Side Locker

Accessories

Suction Pipe 3mt./4" (1 unit)
Draining Pipe 3mt./4" coupling (1 unit)
Beacon Lamp Tunit
Projector Lamp Tunit
Hex Holder Tunit
Nozzles Egg Shaped 1 unit, Spherical

Type 1unit
Suction Drum Movement 180° Angular Movement
Pipe Drum Drum Type With Organizer

Tank Tipper Hydraulic /Rear Tipping

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

R140TASCP4

www.romsan.com




Jll R140TASCPA4

BN DEUTSCH

B B FRANCAIS

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
MaBe; Lage/Breite/Hohe
Tankmaterial
Tankkapazitat
Frischwassertank
Abwassertank
Fahrspurbreite

Federung

Reifen

Zul. Héchstgeschwindigkeit
Kipprichtung

Bremstyp

Kapazitat der
Vakuumpumpe

Wasserpumpenkapazitat

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Dimensions; Longueur/
Largeur/Hauteur

Largeur marques laissées
par les roues

Matériau du réservoir
Capacité du réservoir
Réservoir d'eau propre
Réservoir d'eaux usées
Suspension

Pneu

Vitesse maximale
Direction inclinaison
Type de frein

Capacité de la pompe a
vide

Capacité de la pompe @ eau

Systeéme d'ouverture de mur
arriére

Verrou de mur arriere

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

21000 kg

11320 kg

6680 kg
8250/2400/3100 mm
EN10025-A355 (ST-52) / 5 mm
9000 It

3000 It

6000 It

1950 mm

Parabolische Blattfeder
435/50-R19.5*

40 km/h

Back side

Hydraulik / Pneumatisch

670 m%/h. Max.
Vakuum 0,95 bar

112 Liter/Minute (155 bar)

21000 kg
11320 kg
6680 kg

8250/2400/3100 mm

1950 mm

EN10025-A355 (ST-52) / 5 mm
9000 It

3000 It

6000 It

Cisaillement parabolique
435/50-R19.5*

40 km/h

inclinaison vers l'arriére
Hydraulique / Pneumatique

670 m3/h. Vide maximum
0,95 bar

112 It./minute (155 bar)
Hydraulique

Mécanique

System zum Offnen der

Rickwand Hydraulisch
Ruckwandschloss Mechanisch
Kanaléffner Rohrtrommel 80m 1,25"

4" mechanisches Auffullen, 4"

Ve 2 pneumatischer Ablass

SeitenschlieBfach Zweiseitiges SchlieBfach

Saugrohr 3mt./4" (1 Einheit)
Abflussrohr 3mt./4" Kupplung (1 Stuck)
Leuchtfeuerlampe 1Einheit
Projektorlampe 1Einheit
Sechskanthalter 1Einheit
Disen Eiférmig 1 Einheit,

Kugelférmiger Typ 1 Einheit
Bewegung der Saugtrommel 180° Winkelbewegung
Rohrtrommel Trommeltyp mit Organizer

Tankkipper Hydraulisches /Heckkippen

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu édndern.

Tambour de tuyau d'ouvreur

80m 1,25"
de canal

Remplissage mécanique 4",

Vannes vidange pneumatique 4"

Casier latéral Casier & deux cotés
Tuyau d'aspiration 3mt./4" (1unité)

Tuyau de vidange Raccord 3mt./4" (1 unité)

Lampe de balise Tunité
Lampe de projecteur Tunité
Support hexagonal 1unité
Buses Forme d'oeuf 1unité, Type

sphérique 1 unité

Mou\{em}ant eIy 1oy Mouvement angulaire a 180°
d'aspiration
Type de tambour avec

Tambour a tuyaux :
organisateur

Basculement hydraulique/

Bascule de réservoir .
arriere

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

www.romsan.com
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Il R50GST

=k= ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Load Volume

Dimensions; Length/Width/
Height

Tank Thickness

Tank Coating
Wheel Track

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

MaBe; Lage/ Breite/ Hohe
Materialdicke fur Wassertank
Tankbeschichtung
Fahrspurbreite

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Volume de chargement

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Epaisseur du réservoir
Revétement de réservoir

Largeur de marques laissées
par les roues

Level Cap

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

6400 kg
5000 kg
1400 kg

5m?
5000 7/ 2100 / 2350 mm

25 mm
HOT-DIP GALVANISED
1800 mm

6400 kg

5000 kg

5000 / 2100 / 2350 mm
25mm
FEUERVERZINKEN
1800 mm

6400 kg
5000 kg
1400 kg

5m?

5000 / 2100 / 2350 mm

25 mm

GALVANISE A CHAUD

1800 mm

500/50-17*
40 km/h

Tyres

Maximum Speed

Brake Type Hydraulic / Pneumatic
Pump Max Capacity 7000 I/min
Max Revs 600 rpm
Max Power 24 kW

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of
their products.

500/50-17*
40 km/h

Reifen

Zul. Hochstgeschwindigkeit

Bremstyp Hydraulik/Pneumatisch
Max. Pumpenkapazitdt 7000 I/min
Max. Revolution 600 rpm
Max. Leistung 24 kW

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des
Produkts zu dndern.

500/50-17*
40 km/h

Pneu

Vitesse maximale

Type de frein Hydrauliqgue/Pneumatique
Capacité maximale de la 7000 I/min
pompe

Max. Révolution 600 rpm
Max. Puissance 24 kW

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.
**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

Wheel Chocks

www.romsan.com
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Led Lamb Oil stage Washer

== ENGLISH

TECHNICAL INFORMATION

Hopper Capacity 2m?
Water Tank 600 It
Hydraulic Reservoir 60 It
Sweeping With 2200 - 2400 mm
Side Brush Diameter 500 mm
Rear Brush Length 1140 mm
Rear Brush Diameter 780 mm
Water Pump 40 It / min (max 30 bar)
Number of Water Nozzle 8
Maximum Speed 25 km/h
Maximum Sweeping Speed 15km/h
Length Including Hitch 3750 mm
Length 2800 mm
Width 2210 mm
Height 1600 mm
Emptying Height 1500 mm
Empty Weight 1650 kg

GENERAL INFORMATIONS

Sweening Systern Two disc brushes with hydraulic engine direct drive, hydraulic lifting and lowering of the disc brushes.
ping 2y Hydraulic engine direct drive of the rear brush.
Two side brushes in front of axle sweep dirt towards the center and rear brush attached behind the

Catnaga Fleleup SysiEm axle throws dirt into the hopper.

Control Panel Simple and easy to use control panel
Towing Vehicle Requirements Designed for tractors from 45 hp
Power Transfer Unit Choice of using PTO pump or power hydraulics of the towing vehicle

*Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.
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Il R20RSM

TECHNISCHE INFORMATION

T Behdlterkapazitat 2m?
O Wassertank 600 It
|‘£ Hydraulikbehdlter 60 It
a Kehrbreite 2200 - 2400 mm
) Durchmesser der Seitenbirste 500 mm
Lange der hinteren Burste 1140 mm
I Durchmesser der hinteren Blrste 780 mm
Wasserpumpe 40 It / min (max 30 bar)
Anzahl der Wasserdiisen 8
Maximale Geschwindigkeit 25 km/h
Maximale Kehrgeschwindigkeit 15km/h
Lange inklusive Anhdngevorrichtung 3750 mm
Lange 2800 mm
Breite 2210 mm
Hohe 1600 mm
Entleerungshéhe 1500 mm
Leergewicht 1650 kg
Kehrsystem Zwei Tellerbesen mit hydraulischem Motordirektantrieb, h_ydroulisghes Heb_en und Senke"n der
Tellerbesen. Hydraulischer Direktantrieb der Heckburste.
WEIIEE e Zwei Seitenbesen vor der Achse kehren den Schmutz zur Mitt"e und d.ie hinter der Ach‘se ongebro?hte
Heckburste wirft den Schmutz in den Behdlter.
Schalttafel Einfaches und benutzerfreundliches Bedienfeld
Anforderungen an das Zugfahrzeug Ausgelegt fur Traktoren ab 45 PS
Leistungstbertragungseinheit Wahlweise Nutzung der Zapfwellenpumpe oder der Leistungshydraulik des Zugfahrzeugs
*Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu andern.
«
6” Capacité de la trémie 2m?
Z Réservoirdeau 600 It
<{  Réservoir hydraulique 60 It
E Balayer avec 2200 - 2400 mm
[ Diamétre de la brosse latérale 500 mm
Longueur de la brosse arriere 1140 mm
L Diamétre de la brosse arriere 780 mm
Pompe a eau 40 It / min (max 30 bar)
Nombre de buse d'eau 8
Vitesse maximum 25 km/h
Vitesse de balayage maximale 15km/h
| DMENSONS
Longueur y compris l'attelage 3750 mm
Longueur 2800 mm
Largeur 2210 mm
Hauteur 1600 mm
Hauteur de vidange 1500 mm
Poids a vide 1650 kg

GENERAL INFORMATIONS

Deux brosses & disque avec entrainement direct du moteur hydraulique, levage et
Systeme de balayage abaissement hydrauliques des brosses a disque. Moteur hydraulique entrainement direct de
la brosse arriére.

Deux brosses latérales devant I'essieu balaient la saleté vers le centre et la brosse arriere

Systeéme de ramassage des ordures . o s ) . P
Y 9 fixée derriere |'essieu projette la saleté dans la trémie.

Panneau de commande Panneau de commande simple et facile a utiliser
Exigences relatives au véhicule de remorquage Congu pour les tracteurs a partir de 45 CV
Unité de transfert de puissance Choix d'utiliser la pompe de prise de force ou I'hydraulique de puissance du véhicule de remorquage

*Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES
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== ENGLISH

Allowable Total Weight /

Technical Weight

Loading Capacity /
Technical Capacity

Empty Weight
Load Volume

Tank Lenght / Width /
Height

Dimensions; Length/
Width/Height

Tank Thickness
Wheel Track
Suspension
Tyres

Maximum Speed

Brake Type

R350TTKP

4050 kg

3000 kg

850 kg

3m?

2450 / 1460 /1080 mm

427071870/ 1910 mm

25 mm

1600 mm
Parabolic Spring
115/80-15,3*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

RSO00TTKP

5200 kg / 6150 kg

4050 kg / 5000 kg

1150 kg

5m?

3050 /1670 /1160 mm

4900 /1890 /1880 mm

25mm

1600 mm
Parabolic Spring
12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.

R60000TK4P

8500 kg

6000 kg

1800 kg

6m?

3650 /1670 / 1160 mm

5900 /1890 / 2250 mm

25mm

1700 mm
Parabolic Spring
11,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

R80000TK4P

11000 kg

8000 kg

1900 kg

8m?

3320 /2000 /1500 mm

6200 /1890 / 2050 mm

3mm

1800mm
Parabolic Spring
12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

R10000TK4P

13500 kg

10000 kg

2300 kg

10m?

4220 /2000 /1500 mm

6000 /2050 / 2550 mm

3mm

1800mm
Parabolic Spring
400/60-155*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

102 | www.romsan.com
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I RsotTvp

| RSOOTTKP | R12000TK4P | R14000TK4P | R200UTK

B DEUTSCH R350TTKP

zul. Gesamtgewicht auf

offentlichen StraBen / 4050 kg
Technisch maoglich

Ladekapazitat

(Belastungsgewicht) / 3000 kg
Technisch maéglich

Leergewicht-

Eigengewicht 850kg
Ladevolumen 3m?
Wassertank Lage/

Breite/ Hohe 2450 / 1460 /1080 mm
Mafe; Lige/ Breite/ 4270/1870 /1910 rm
Hohe

Materialdicke fur 25 mm
Wassertank '
Fahrspurbreite 1600 mm
Federung Parabolische Blattfeder
Reifen 115/80-15,3*
Zul.

Hochstgeschwindigkeit 40km/h
Bremstyp Hydraulik / Pneumatisch

R500TTKP

5200 kg 7 6150 kg

4050 kg / 5000 kg

1150 kg

5m?

3050 /1670 / 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm

25mm

1600 mm
Parabolische Blattfeder

12,5/80-15,3*
40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu Gndern.

R60000TK4P

8500 kg

6000 kg

1800 kg

6m?

3650 /1670 / 1160 mm

5900 /1890 / 2250 mm

25mm

1700 mm
Parabolische Blattfeder

11,5/80-15,3*
40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

R80000TK4P

11000 kg

8000 kg

1900 kg

8m?

3320 /2000 /7 1500 mm

6200 /1890 / 2050 mm

3mm

1800mm
Parabolische Blattfeder

12,5/80-153*

40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

R10000TK4P

13500 kg

10000 kg

2300 kg

10m?

4220 /2000 /1500 mm

6000 /2050 / 2550 mm

3mm

1800mm
Parabolische Blattfeder

400/60-155*

40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

B B FRANCAIS R350TTKP
Poids total admissible /
Techniquement possible 4050 kg
Capacité de chargement
/ Techniquement 3000 kg
possible
Poids a vide 850 kg
Volume de chargement 3m?
Réservoir Longueur/ 2450 / 1460 / 1080 rmm
Largeur/Hauteur
Dimensions; Longueur/ 4270 /1870 /1910 mm
Largeur/Hauteur
Epaisseur du réservoir 25 mm
Largeur de marques 1600 rmm

laissées par les roues

Suspension Cisaillement parabolique

Pneu 115/80-15,3*

Vitesse maximale 40 km/h
Hydraulique /

Type de frein Pneumatique

RSO00TTKP

5200 kg / 6150 kg

4050 kg / 5000 kg

1150 kg

5m?

3050 /1670 / 1160 mm

4900 /1890 / 1880 mm
25 mm

1600 mm

Cisaillement parabolique
12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulique /
Pneumatique

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

R60000TK4P

8500 kg

6000 kg

1800 kg

6m?

3650 /1670 / 1160 mm

5900 /1890 / 2250 mm
25mm
1700 mm

Cisaillement parabolique
115/80-15,3*

40 km/h

Hydraulique /
Pneumatique

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit

R80000TK4P

11000 kg

8000 kg

1900 kg

8m?

3320 /2000 /1500 mm

6200 /1890 / 2050 mm
3mm

1800mm

Cisaillement parabolique
12,5/80-15,3*

40 km/h

Hydraulique /
Pneumatique

R10000TK4P

13500 kg

10000 kg

2300 kg

10m?

4220 /2000 /1500 mm

6000 /2050 / 2550 mm
3mm

1800mm

Cisaillement parabolique

400/60-15,5*

40 km/h

Hydraulique /
Pneumatique

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

www.romsan.com



104 | www.romsan.com

k‘ ROMSAN

Agrlcultural Machinery Industry

=k= ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight

Load Volume

Tank Lenght / Width / Height
Dimensions; Length/Width/Height

Tank Thickness
Wheel Track
Suspension
Tyres

Maximum Speed

Brake Type

R12000TK4P

14500 kg

12000 kg

2500 kg

12m?

5000 7 2100 / 1600 mm

6500 / 2150 / 2650 mm

3mm

1800mm
Parabolic Spring
500/50-17*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

R14000TK4P

18000 kg

14000 kg

2900 kg

14 m3

5425 7 2100 / 1600 mm

6500 / 2150 / 2650 mm

3mm

1800mm
Parabolic Spring
385/65-22.5*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.

WATER TANKS WITH EQUIPMENT TRAILERS

R200UTK

24400 kg

20000 kg

4400 kg

20m?
8130/2000/1500 mm

10100/2250/2730 mm

3mm

1800mm
Parabolic Spring
500/50-17*

40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

R12000TK4P | R14000TK4P | R200UTK




I R12000TK4P | R14000TK4P | R200UTK

BN DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf 6ffentlichen
StraBen / Technisch méglich

Ladekapazitdt (Belastungsgewicht)
/ Technisch méglich

Leergewicht-Eigengewicht
Ladevolumen

Wassertank Lage/ Breite/ Hohe
MaBe; Lage/ Breite/ Hohe
Materialdicke fur Wassertank
Fahrspurbreite

Federung

Reifen

Zul. Héchstgeschwindigkeit
Bremstyp

R12000TK4P

14500 kg

12000 kg

2500 kg

12m?

5000 / 2100 / 1600 mm
6500 / 2150 / 2650 mm
3mm

1800mm

Parabolische Blattfeder
500/50-17*

40 km/h

Hydraulisch / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

R14000TK4P

18000 kg

14000 kg

2900 kg

14 m?

5425 /2100 /1600 mm
6500 / 2150 / 2650 mm
3mm

1800mm

Parabolische Blattfeder
385/65-22.5*

40 km/h

Hydraulisch / Pneumatisch

R200UTK

24400 kg

20000 kg

4400 kg

20m3

8130/2000/1500 mm
10100/2250/2730 mm
3mm

1800mm

Parabolische Blattfeder
500/50-17*

40 km/h

Hydraulisch / Pneumatisch

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu andern.

B B FRANCAIS

Poids total admissible / Technique
Capacité de chargement

Poids & vide

Volume de chargement

Réservoir Longueur/Largeur/
Hauteur

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Epaisseur du réservoir

Largeur de marques laissées par
les roues

Suspension
Pneu
Vitesse maximale

Type de frein

R12000TK4P

14500 kg
12000 kg
2500 kg
12m?

5000 / 2100 7 1600 mm

6500 / 2150 / 2650 mm
3mm

1800mm

Cisaillement parabolique

500/50-17*
40 km/h

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

R14000TK4P

18000 kg
14000 kg
2900 kg
14 m3

5425/ 2100 /1600 mm

6500 / 2150 / 2650 mm
3mm
1800mm

Cisaillement parabolique
385/65-22.5*
40 km/h

Hydraulique / Pneumatique Hydraulique / Pneumatique

R200UTK

24400 kg
20000 kg
4400 kg
20 m?

8130/2000/1500 mm

10100/2250/2730 mm
3mm
1800mm

Cisaillement parabolique
500/50-17*
40 km/h

Hydraulique / Pneumatique

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES
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Jll R100C APPLE CARRY

=I= ENGLISH
Allowable Total Weight
Loading Capacity
Empty Weight
Loading Space
Loading Case inside Length
Loading Case Inside Width

Dimensions; Length/Width/
Height

Floor Thickness

Wheel Track

B DEUTSCH

zul. Gesamtgewicht auf
offentlichen StraBen

Ladekapazitat
(Belastungsgewicht)

Leergewicht-Eigengewicht
Ladeflache

Innen Lage

Innen Breite

MaBe; Lage/Breite/Hohe
Materialdicke fur Boden

Fahrspurbreite

B B FRANCAIS

Poids total admissible
Capacité de chargement
Poids a vide

Zone de chargement
Longueur intérieure de chdssis
Largeur intérieure de chéssis

Dimensions; Longueur/Largeur/
Hauteur

Couverture de base

Largeur marques laissées par
les roues

13500 kg
11470 kg
2030 kg
10m?
4900 mm
2040 mm

6760/2230/1230 mm

3mm

1800 mm

13500 kg

11470 kg

2030 kg

10m?

4900 mm

2040 mm
6760/2230/1230 mm
3mm

1800 mm

13500 kg
11470 kg
2030 kg

10m?
4900 mm
2040 mm

6760/2230/1230 mm

3mm

1800 mm

Suspension
Tyres

Maximum Speed
Tipping System
Brake Type

Parabolic spring
400/60-15.5*
40 km/h

Hydraulic / Pneumatic

*Please contact to us for alternative tyre options.

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of

their products.

Federung

Reifen

Zul. Héchstgeschwindigkeit
Kipprichtung

Bremstyp

Parabolische Blattfeder
400/60-15.5*
40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.
**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des

Produkts zu andern.

Suspension

Pneu

Vitesse maximale
Direction inclinaison

Type de frein

Cisaillement Parabolique
400/60-15.5*
40 km/h

Hydraulik / Pneumatisch

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications
aux caractéristiques du produit.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES
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Il R200TALBD

=k= ENGLISH
Loading Area (mm)
Ramps (mm)
Platform Height (mm)
Suspension
Perm. Total Weight
Payload
Axle Spread

BN DEUTSCH

Ladeflache (mm)
Auffahrrampe (mm)
Plattformhohe (mm)
Federung

Zulassiges Gesamtgewicht
Nutzlast

Achsabstand

B B FRANCAIS

Zone de chargement (mm)
Rampes (mm)

Hauteur de la plateforme (mm)
Suspension

Poids total autorisé

Capacité

Largeur de l'essieu

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES

6500/2480(3000)-15m?*
1650x600

950

Parabolic Spring

18000 kg

approx 14600 kg

1380 mm

6500/2480(3000)-15m*
1650x600

950

Parabelfederung

18000 kg

ca. 14600 kg

1380 mm

6500/2480(3000)-15m?*
1650x600

950

Ressort parabolique
18000 kg

Environ 14.600 kg

1380 mm

Drawbar Diameter

Distance Drawbar-rear end

Tyres
Speed Limit
Crane Capacity

*With Extensions

Deichseldurchmesser

Abstand Deichsel - Heckende

Bereifung

Maximale Geschwindigkeit

Kran-Kapazitat

*Mit Aufsatzen

Diametre de la barre d'attelage

Longueur totale

Dimensions des pneus

Limite de vitesse

Capacité de la grue

*Avec extension

40 mm
8550 mm
215/60 R17.5
40 km/h
9000 kg

40 mm
8550 mm
215/60R17.5
40 km/h
9000 kg

40 mm
8550 mm
215/60 R 17.5
40 km/h
9000 kg

www.romsan.com
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== ENGLISH  *Please contact us for technical details of army trailers
B DEUTSCH *Bitte kontaktieren sie uns fiir technische details zu armeeanhéngern
B B FRANCAIS *Veuillez nous contacter pour les détails techniques des remorques militaires
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FEED MIXER

N L
== ENGLISH
Technical Details

Volume
Required Power

Number of spirals
Number of spiral blades

Fixed number of blades
Tire

Side wall thickness
Thickness of base plate
Helical sheet thickness
Total length

Overall width

Total height

Hopper length

Hopper width

Hopper height

Weight

YK20/YK20EC

2m3
10hp /75 kw
1

5

2

4 mm

12mm

8 mm

1750 mm / 2550 mm
1550 mm

2070 mm

1750 mm

1150 mm

1450 mm

600 kg 7 850 kg

*Please contact to us for alternative tyre options.

YK 40

4m3
35 hp
1

6

2

10.0 / 75-15.3*
4 mm

15 mm

8 mm
4800 mm
2000 mm
2350 mm
2500 mm
1600 mm
1500 mm
2150 mm

**Romsan® has rights to preserve to make all changes of their products.

YK 60

6m3
55 hp
1

8

2

10.0 / 75-15.3*
6 mm

15 mm

8 mm
5150 mm
2000 mm
2300 mm
3000 mm
1800 mm
1700 mm
2560 mm

YK 80

8m3
65 hp
1

10

2

10.0 / 75-15.3*
6mm

15 mm

10 mm
6000 mm
2200 mm
2450 mm
3450 mm
1950 mm
1850 mm
3100 mm

120 |
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YK SERIES

BN DEUTSCH
Technical Details YK20/YK20EC YK 40 YK 60 YK 80
Volumen 2m3 4m3 6m3 8m3
Benotigte Leistung 10 hp /7.5 kw 35hp 55 hp 65 hp
Anzahl der Spiralen 1 1 1 1
Anzahl der Spiralklingen 5 6 8 10
Feste Klingenanzahl 2 2 2 2
Reifen - 10.0 / 75-15.3* 10.0 / 75-15.3* 10.0 / 75-15.3*
Seitenwandstarke 4 mm 4mm 6 mm 6mm
Dicke der Grundplatte 12mm 15 mm 15 mm 15 mm
Schraubenblattdicke 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm
Gesamtlange 1750 mm / 2550 mm 4800 mm 5150 mm 6000 mm
Gesamtbreite 1550 mm 2000 mm 2000 mm 2200 mm
Gesamtgrosse 2070 mm 2350 mm 2300 mm 2450 mm
Trichterlange 1750 mm 2500 mm 3000 mm 3450 mm
Trichterbreite 1150 mm 1600 mm 1800 mm 1950 mm
Trichterhéhe 1450 mm 1500 mm 1700 mm 1850 mm
Gewicht 600 kg 7 850 kg 2150 mm 2560 mm 3100 mm

*Bitte kontaktieren Sie uns fur alternative Reifenoptionen.

**Romsan® behdlt sich das Recht vor, die Eigenschaften des Produkts zu édndern.

TECHNICAL DETAILS | TECHNISCHE DETAILS | DETAILS TECHNIQUES
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B B FRANCAIS

Technical Details

Le vol ume

Puissance requise

Nombre de spirales
Nombre de lames en spirale
Nombre fixe de lames

Pneu

Epaisseur de la paroi laterale
Epaisseur de la plaque de
base

Lepaisseur de la tole

Longueur totale
Largeur totale
Hauteur totale
Longueur de la tremie
Largeur de la tremie
Hauteur de la tremie
Poids

YK20/YK20EC

2m3

10 hp /7.5kw

1

5

2

4 mm

12 mm

8 mm

1750 mm / 2550 mm
1550 mm

2070 mm

1750 mm

1150 mm

1450 mm

600 kg 7 850 kg

*Veuillez nous contacter pour d'autres options de pneus.

FEED MIXER

YK 40

4m3
35hp

1

6

2

10.0 / 75-15.3*
4 mm

15 mm

8 mm
4800 mm
2000 mm
2350 mm
2500 mm
1600 mm
1500 mm
2150 mm

YK 60

6m3

55 hp

1

8

2

10.0 / 75-15.3*
6mm

15 mm

8 mm
5150 mm
2000 mm
2300 mm
3000 mm
1800 mm
1700 mm
2560 mm

**Romsan® se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit.

YK 80

8m3

65 hp

1

10

2

10.0 / 75-15.3*
6 mm

15 mm

10 mm
6000 mm
2200 mm
2450 mm
3450 mm
1950 mm
1850 mm
3100 mm

YK SERIES
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Company Adress:
1. Organize Sanayi Bélgesi 1/7. Cad.
No: 3 Altieylul - Balikesir / TURKIYE

E-Mail:

info@romsan.com.tr

Phone Numbers:

+90 266 22105 50 (pbx)

+90 266 22105 52 (fax)

) +90 542 679 08 34 (whatsapp)
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